MUSZAKI LEIRAS

Szolnok varos ¢és hét kornyezo telepiilés ivoviz ellatasa

1

Bazis Vizmii: Szolnoki Felszini Vizmii és eloszté halozat.

A nyers viz felhasznalas 2017-ben: 7.375.578 m'/év
Szolgaltatott vizmennyiség 2017-ben: 6.168.389 m¥/év
A napi szolgaltatas 2017-ben:; Quin= 13.538 m*/d;
Quax= 21.426 m¥/d kozott valtozik.
Az eloszto halézat hossza:  ~ 652 km
Ellatott felhasznélok szama: ~ 99 ezer {6

Az évszakos és napi szolgaltatas kiegyenlitett.

Az ivoviz bazis(ok)
I Alapvizbazis: Tisza folyvé. Kozépfolydasi szakas:z.
Vizkészlet jellege: 11. felszini viz

Rendelkezésre allo vizkészlet: Qumin= 46,9 m*/sec
Sziikséges nyersviz mennyiség:  Quin= 0,20 m?/sec;
Quax= 0.69 m¥/sec kozott valtozik

Vizmindségi jellemzok:

- Kritikus komponens: Gorgetett hordalék zavarossagot okozo stabil diszperz — téli és nyéri kis
érték NTU < 10, dradasi nagy érték NTU > 300

- Vizhémérséklet: Téli +0,2 - +0,4 C° kozott.

Tartos jégbedllasi idoszak: 3-10 nap.

Nyari +24 - +27 C° kézitt
- Ammonia: idészakos novekedés T < 5-6 C° esetén Ci ~ 0,2-0,65 mg/L.
- Természetes szerves anyag (NOM) Osszetétele és aradasi bemosodasok.
- Havaria esemény: eseti vizmindség.
- Bioldgiai esemény: Zooplankton.

I1. Polgdr védelmi célii tartalék vizbazis: Alcsi- Holt Tisza. Kis vizmélységii, allovizi Tisza Holtdg,
Vizkészlet jellege: 11. felszini viz
Rendelkezésre allo vizkészlet: Qn ~ 30.000 m*/nap esetén 15 nap folyamatos tizem.
Vizmindségi jellemzék:

- Elérehaladott foszfor limitalt eutrofizacio.

- Nagy természetes szerves anyag (NOM) diszperz és oldott (DOC) allapotban
TOC ~ 12— 15 mg/L.

- Nagy napi és mélység szerinti oldott oxigén ingadozas. Oldott oxigén inverzio.

- Kritikus komponens(ek): Rendszeres nyari (un. 20. — szept. 10.) 6ssz. és Cyanophita
tilprodukeio . Alga virdgzas™ Cpmax ~ 500 ng/L; Geosmin-2MIB produkcio.

- Anorganikus diszperz hidnya.

- Fenékiszap anaerob folyamatok nyaron.



- Vizhémérséklet: Téli +0,2 - +0,4 C° kdzott.
Tartds jégbeallasi idoszak: 15-30 nap.
Nydri +25 - +29 C° kozott

Vizbazisok 6sszehasonlité értékelése:

Hidrologiai-hidraulikai-biologiai-kémiai szempontbol teljesen eltéré karakterl viztestek. Az egyes
vizbazisok vizének tisztitdsahoz az adott vizre optimalt technologiai varianst kell alkalmazni. Az atallas az
izemeltetd altal kidolgozott ,,atallasi miiveleti rend” szerint torténik.

3. Ivéviz-szolgaltatasi mennyiségi és mindségi kovetelmények

A 201/2001 (X.25.)) Kormanyrendeletben és a 16/2016. (V.12.) BM rendelet eldirt kotelezettségek
maradéktalan folyamatos teljesiilése, ezen tilmenden
- vizminbségi vonatkozasban eseti hatésagi kovetelmények teljesitése és ,fogyasztoi
megelégedettség” fenntartasa,
- mennyiségi vonatkozasban: az ellatottsag folyamatos biztositdsa.

4. Ivoviz-tisztitasi technologia

Nagy tisztitoképességii technolégia:
- Elvi felépitése: - nyers viz kiemeld, szallito egységek

- elokezelés, vegyszerbekeverés
- diszperz fazis elvalasztas és tarsult részleges kémiai tisztitas (deritd)
- oxidativ kémiai tisztitas (6zon)
- homoksziirés
- adszorpcids (bioldgiailag aktiv) szerves anyag eltavolitas
- utéfertétlenités (klorozas)

- A technolégiaval szemben tdmasztott kdvetelmény:

Az 1. és 11. vizbazis vizének felhasznaldsa esetén a tisztitott haldzatra kiadott viz feleljen meg:

e a3 pont alatti kovetelményeknek

e a természetes szerves anyag (NOM) osszetétele, szerkezete, mennyisége ugy véltozzon,
hogy az elosztd-halozati viz mindségi és biologiai stabilitdsa fennalljon. A bakterialis
visszaszennyez6dési-, Ujraszennyezodési- €s biofilm-képz6 hajlam minimalis legyen.

e a tisztitott viz klorigénye és klorozasi melléktermék-képzo potencialja (THM, AOX
vonatkozasaban) lecsékkenjen a melléktermék-képzodési kockazati szint ala.

e  atisztitasi folyamatban masodlagos toxikus termék(ek) (pl.: bromat) és érzékszervi anyagok
ne keletkezzenek.

Feltételek:
- nyers viz mindségre optimalizalt technolégia varidnsok létrehozasa, a fazis
kapcsolatok sorrendjének, paraméterezésének és iranyitdsanak biztositasa.
- modellezéses é¢s méréses adat/informacio aram
- folyamatiranyitasi, szervezési bazis
- egyes fazis miikodések ¢s fazis visszahatasok optimalizalasa

5. A derités, diszperz fazis elvalasztas és tarsult részleges kémiai tisztitas szerepe és hatisa az 6ssz tisztitasi
folyamatra.

Az identikus fazis és fazis kapcsolatok tekintetében vizsgalva a .. derités” az eredetihez képest sokkal tagabb
értelmezést kapott az utdbbi években:

Eredeti rendeltetése a kolloid mérettartomanyba tartozé nem iilepedd, a gyors aggregalddasban kinetikus
potencial altal gatolt stabil diszperz rendszer destabilizéldsa (perikinetikus koagulacio, AI**, Fe?*/Fe3* sokkal,
masrészt un. prepolimerizalt gyartmanyokkal) tilepedd makrodiszperzzé alakitasa (ortokinetikus koagulacid,
pehelyképzés) és az elvalasztas (iilepités, sziirés) volt.



Az 1. és 11. vizbazisok nyersviz mindségét és a tisztitott viz mingségi célértékeket (hatarérték) figyelembe véve
a Szolnoki Felszini Vizmiinél a deritési kiivetelményszintek az alkalmazas alapjan az alabbiak szerint alakul:

1. Alapszint: Stabil kolloid diszperz rendszer n > 99 %-os eltdvolitasa. Maradék diszperz NTU ~ 0,4 —
0,6.

2. Emelt szinti koagulacié (Enhanced Coagulation Processes): A stabil diszperz rendszer + a NOM
olyan mértéki csokkentése, hogy 24 oras THM képzodés hatarérték alatt maradjon.
Megoldas: AI** adagolas novelés.

3. Kiterjesztett teljesitoképességii koagulacio: (Advanced Coagulation Processes)
A 11. sz. vizbazis természetes szerves anyag tartalmanak (NOM) nagy 6zon felhasznalasa (OH, gyok
iizem modban) a szerves anyag 70-72 % eltavolitasa sziikséges.
Megoldas: A" adagolas névelés, pH beallitas savazissal, zeolit adagolas.

4. Teljes toltés neutralizacios derités:
A 1. sz. vizbazis ,.algaviragzas” idején a kivalasztott és részben kotott iz-szag anyagok mennyisége
(Geosmin 2-MIB) meghaladja az 6zonozas és aktivszén adszorpcio kapacitasat. iz-szag anyag attorés
miatt érzékszervi elvéltozas lehet a fogyasztdi atvételi pontokon.
Megoldas: Al3+ adagolas az Ep (+ mv)=f(Al3+ toltés kisiitési fiiggvény Ep ~ 0 (mv) kirnyezetében
aramlasi potencial mérés alapjan, pH beallitas savazassal, aktivszénpor adagolas a derités elétt, pehely
nehezités, folyamatos iszapelvétel.

Alkalmazott deritdszer 1-4. deritési szinten: Keggin tipusu €-Aly; polikationnal (polialuminium-klorid) PAC-
al (B=2,5) torténik.

Uzemi szinten kidolgozott technolégia variansok iranyitasa:
- modellezés dramlasi potencial méréssel,
- adagolas/optimalas, ,,pohar teszt”-tel, (JAR teszt),
- deritd iszapszint és koncentricio eloszlasi ellentrzés.

A derités az 6zonozas-aktivszén adszorpcié mitkddését, ezen tilmenden az eloszté halézati vizmindséget is
befolyasolja.

6. A PAC-al szemben timasztott f6bb kovetelmények: az MSZ-EN 883 szabvannyal megegyezien és azon
tulmenden

- az £-Aljz-nak megfeleld termék legyen B=2,5. Madositott termék nem lehetséges.

- Az AI* tartalom, bazicitds és pH a gyartasi megengedett szérason beliil legyen.

- A kereskedelmi termék ,6regedési” és ,aggregacios” tulajdonsagai a gyarto/forgalmazo részérol
érdemlegesen (adatszeriien) dokumentalhatok legyenek.

- Azaggregacios viselkedés dokumentalasa nem vonatkozik az 5/3 — 5/4 deritési kovetelmény szinten
végzett deritési kovetelményekre.

- A PAC gyartas kiindulasi anyaga lehet6ség szerint fém aluminium legyen.

- A felhasznalas soran az MSZ-EN 883 4. pont alatt felsorolt szennyezékon tulmend adatszolgaltatasi
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