TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
5000 Szolnok, Vizmii u. 1.
Tel/fax: +36(56)525-065; +36(56)525-161

Mintavételi jgyzk. szama: 1222/22-SZVT
Mintavétel datuma: 2022.03.02
Mintavétel modja: Akkreditalt

: - ; TECHNO-VIZ KFT. = 3 ,
E-mail: technoviz@technoviz.hu LamomaTdmiuL Minta tipusa: szennyviz

A NAH &ltal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgallaboratdrium.

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Szennyviztisztitd telep 6nellendrzési terv szerinti vizsgélatahoz

MEGRENDELQ NEVE: Viz-és Csatornamiivek Koncesszi6s Zrt.,Szolnok
MEGRENDELO CIME: 5000 Szolnok Vizm( u. 1.

TELEPULES: Szolnok

TELEP MEGNEVEZESE' Szolnok Szennyviztisztitd Telep

MEGRENDELO KU3J AZONOSITOIA:

TELEP CIME:

MINTAVETEL IDOPONTJA: 2022.03.02

MINTAVETEL CELJA: dnellendrzés keretében végzett mintavétel és vizsgalat

Jelen vannak:
Vizsgalt szennyvizkibocsato részérdl:  Név: Fiilop Laszld
Beosztas: lizemigazgatd

Vizsgalatot végz6 részérdl: Név: Lazar Zoltan

Beosztds: mintavevd
Jelen 1évd hivatalos személy(ek): Név:

Beosztas:

Képviselt szervezet:
A megrendeld ellen6rzé mintat kért: igen - nem

A jelen jegyzokonyv targya a 27/2005. (XIL.6.) KWM rendelet alapjdn a 220/2004. (VIL.21.) Korm.rendelet 2. §-aban
meghatarozott ]ogalanyokra és tevekenysegekre vonatkozd onellendrzés keretében a szennyvizkibocsatd teriiletérdl tavozd
szennywzek mennyiségi és mindségi vizsgalata, valamint a szennyviztisztitd lizemeltetési kdvetelményeinek vizsgalata. A mintavétel
és vizsgalatok az illetékes vizvédelmi hatésag altal elfogadott 6nellendrzési terv alapjan keriilnek elvégzésre.

Az dnellendrzés soran az onellendrzési tervben meghatarozott helyeken a mintavételek az alabbiak szerint keriilnek
elvégzésre:

A MINTAVETELRE ES A LABORATORIUMI VIZSGALATI IRANYRA VONATKOZO ADATOK:

Mintavétel Minta Napi Mintavétel [Mintavételi EOV Laboratdriumi vizsgalati
(onellendrzés) jellege: atlagos pontos ideje | hely KTJ |koordinata: kodok:
helye: szennyviz | (6ra,perc): |azonosito:
mennyiseg !, Klasszikus | M(iszeres | Bioldgia:
(m3): O i analitika: | analitika:
Beérkez6 nyers
szennyviz:
Hengersz(iré nyers szennyviz 15836 08:00 | 09:00 RSZT
nyomaagan lévo
mintavételi csap
Tisztitott telepiilési
szennyviz: tisztitott y .
Nyomdakna szennyviz 15836 08:00 | 09:00 RSZT
bevezetési pontja

Mintavételi és mintatartositasi madszerek: MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany), MSZ EN ISO 19458:2007, MSZ EN
1SO 5667-3:2018

A mintavétel kivitelezésének és a vizsgalandé minta képzésének médja: mindsitett pontminta 5 részbdl 1 dra alatt
Részmintdk szama: 5 db

Iddjarasi viszonyok:
CSAPADEKMENTES IDO, ZAPORESO, SZITALO ESO, HAVASESO, HAVAZAS, HOOLVADAS

A befogadé megnevezése: Tisza 331 +750 fkm

rO')f) bzoiﬁoe( Vrzn* tu” 1.



HELYSZINI VIZSGALATOK ADATAI:

Fajlagos
) . i elektromos | szabad e 10'
Minta Mintavétel P vezetd- . Oldott | Uledék |.. p
azonosité (dnellendrzés) Hom(grcs)e;klet PH: | Képesség akliz: oxigén |térfogata ”;f,',’,‘;?
szama helye: (uS/cm): |(mgyr): | (MO/D: | (mI/D): | ciny:

Beérkezd nyers szennyviz:
3058 Hengersz(iré nyomoagan Iévé 11.8 7.67 1946
mintavételi csap
Tisztitott teleplilési szennyviz:
Nyomdakna bevezetési pontja

Helyszini vizsgalati modszerek: hémérséklet: MSZ 260-2:1955 1. fejezet, pH: MSZ EN ISO 10523:2012, fajlagos elektromos

vezetoképesség: MSZ EN 27888:1998, szabad aktiv kldr: EI-9.:1997,MSZ 448-25:1981 oldott oxigén: ISO 17289:2014, tiledék
térfogata: MSZ 260-46:1981 2. fejezet 2.3.2.szakasz

A mintavétellel parhuzamosan tartott helyszini szemle soran az alabbiak keriiltek rogzitésre (a kibocsato
képviseldje altal adott informaciok alapjan):

3059 10.9 6.82 1280

A szennyviz mindségét és mennyiségét befolyasold lizemzavarrol bejelentés: nem érkezett - érkezett
Ha érkezett, akkor a bejelentés targya:

Az ellenérzés id6pontjaban az lizemelési koriilmények atlagos - eltérd

Ha eltérd, akkor az eltérd Gizemelés targya, indoka:

A szennyvizkibocsato képviseléjének az onellendrzés keretében végzett mintavételre, vizsgalatra és helyszini
szemlére vonatkozo esetleges észrevétele, nyilatkozata:

Egyéb megjegyzés:

Az OnellenGrzés keretében megvett mintdk vizsgdlatdt a szennyvizkibocsatd Onellendrzési terve alapjan a Techno-Viz Kift.
Laboratérium akkreditalt vizsgaldlaboratériuma végzi el. A 27/2005. (XII.6.) KvWM rendelet 3.mellékletében elGirt, jelen
jegyzOkdnyvben nem részletezett adatokat, informdcidkat a szennyvizkibocséto illetékes viziigyi hatésag altal elfogadott
onellendrzési terve és egyéb dokumentacioi tartalmazzak.

Jelen mintavételi jegyzokonyv 2 oldal terjedelmd.

A jelenlévik a jelen jegyzokonyvet, mint az 6nellendrzésen megallapitottak valdsaghti rogzitését, a benne foglalt tartalommal
egyetértve alairasukkal hitelesitik.

Fiilop LaszIo Lazar Zoltén
megrendel6 képviselGje vizsgako kepviseloje
mintavevé

Kapcsolattarté neve:Fiilop Laszlo

Telefonszama:0630/228-6803 Kenyeres Krisztina

a mintat laboratdriumi vizsgélatra atvette
Déatum:




5000 SZOLNOK, vizmMO U. 1.
Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
LaBoRaTSRILM Email: technoviz@technoviz.hu
Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szdmon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

TECHNO-ViZ KFT. TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM

Labol

VIZSGALATI JEGYZOKONYV SHERSeLe
Jegyzokonyv szama: 1222/22-SZVT/RSZT Mintavétel ideje: 2022.03.02
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornam(ivek Koncessziés Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2022.03.02
Minta szarmazasi helye: Szolnok , Szolnok Szennyviztisztit Telep Minta tipusa: szennyviz
Mintavevé neve: Lazar Zoltan Vizsgalat kezdete: 2022.03.03
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.03.17

Mintaazonosit6é szam: 3058

Mintavétel helye/minta megnevezése: Beérkezd nyers szennyviz: Hengersz(ir§ nyomd3agan lévé mintavételi csap

— Helyszini vizsgalatok adatai:

Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési médszer:
HOmérséklet 11.8 °C MSZ 260-2:1955 1.fejezet
pH 7.67 MSZ EN ISO 10523:2012
Fajlagos elektromos .
vezetSképesség 1946 pS/cm MSZ EN 27888:1998

— Laboratoriumi vizsgalatok adatai:

Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési médszer:
kémiai oxigénigény (KOI,) 382 mg/I DIN ISO 15705:2003
biokémiai oxigénigény (BOIs) 240 mg/! EI-7.:1997
ok | o4 | X
ammanium-nitrogén 41.64 mg/I MSZ ISO 7150-1:1992
nitrit-nitrogén <0.03 mg/I MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvény)
nitrat-nitrogén <0.23 mg/I MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvany)
Kjeldahl nitrogén 51.9 mg/I MSZ EN 25663:1998
Osszes nitrogén 51.90 mg/I MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvany)
Osszes szervetlen nitrogén 41.6 mg/I MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvany)
Osszes foszfor 7.20 mg/I MSZ EN ISO 6878:2004 7. fejezet
Osszes lebeg6 anyag 72 mg/I MSZ 260-3:1973 5. fejezet
bgs e dey (it <10 mg/| MSZ 260-3:1973 4. fejezet

Megjegyzés: Ezen vizsgdlati jegyzOkonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masoldsat a vizsgélolaboratérium jévahagyéasa nélkiil nem
szabad végezni! A vizsgdlati eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil
sziveskedjen megtenni. A vizsgalati jegyzékonyv 2 szédmozott oldalt tartalmaz.
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- TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM
TECHNO-VIZ KFT. 5000 SZOLNOK, vizMO U. 1.
.1 (56) 525-065; Fax: (56) 525-161

Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

TECHNO-VIZ KFT.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV el
Jegyzokonyv szama: 1222/22-SZVT/RSZT Mintavétel ideje: 2022.03.02
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornamiivek Koncessziés Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2022.03.02
Minta szarmazasi helye: Szolnok , Szolnok Szennyviztisztité Telep Minta tipusa: szennyviz
Mintavevé neve: Lazér Zoltan Vizsgalat kezdete: 2022.03.03
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.03.17

Mintaazonosité szam: 3059

Mintavétel helye/minta megnevezése: Tisztitott telepiilési szennyviz: Nyomdakna bevezetési pontja

— Helyszini vizsgalatok adatai:
Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési médszer:
Hémérséklet 10.9 ¢ MSZ 260-2:1955 1.fejezet
pH 6.82 MSZ EN ISO 10523:2012
Fag/':fe"tilféi';tsr;’;“ 1280 uS/cm MSZ EN 27888:1998
— Laboratériumi vizsgalatok adatai:
Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési modszer:
kémiai oxigénigény (KOI) 58 mg/I DIN ISO 15705:2003
biokémiai oxigénigény (BOLs) 17 mg/I EI-7.:1997
(SZOF, itrény, dsvény oo <20 | mal Mg Hig o
ammaonium-nitrogén 0.10 mg/I MSZ ISO 7150-1:1992
nitrit-nitrogén 0.30 mg/I MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvany)
nitrat-nitrogén 7.33 mg/I MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvany)
Kjeldahl nitrogén 1.5 mg/I MSZ EN 25663:1998
Osszes nitrogén 9.13 mg/I MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvany)
0Osszes szervetlen nitrogén 7.7 mg/I MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvany)
Osszes foszfor 0.18 mg/| MSZ EN ISO 6878:2004 7. fejezet
odsszes lebegd anyag 12 mg/I MSZ 260-3:1973 5. fejezet
e <10 mg/| MSZ 260-3:1973 4. fejezet

Megjegyzés: Ezen vizsgalati jegyzokonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos mésolasét a vizsgaldlaboratérium jovahagyasa nélkiil nem
szabad végezni! A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintékra vonatkoznak. A vizsgdlattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogdsait) 1 hdnapon beliil
sziveskedjen megtenni. A vizsgalati jegyz6kényv 2 szamozott oldalt tartalmaz.
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