TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM Mintavételi jgyzk. szdama:  6042/22-SZVT

5000 Szolnok, Vizmd u. 1. Mintavétel datuma: 2022.09.05
Tel/fax: +36(56)525-065; +36(56)525-161 TECHNO-VIZ KFT. Mintavétel mddja: Akkreditalt
E-mail: technoviz@technoviz.hu SR Minta tipusa: szennyviz

A NAH &ltal NAH-1-1274/2019 szdmon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

MINTAVETELI JEGYZOKONYV
Szennyviztisztitd telep énellendrzési terv szerinti vizsgélatahoz

MEGRENDEL@ NEVE: Viz-és Csatornamiivek Koncesszios Zrt.,Szolnok
MEGRENDELO CIME: 5000 Szolnok Vizm(i u. 1.
TELEPULES: i Szolnok
TELEP MEGNEVEZESE: . Szolnok Szennyviztisztitd Telep
MEGRENDELO KUJ AZONOSITOJA:
TELEP CIME: |
MINTAVETEL IQOPONTJA: 2022.09.05
MINTAVETEL CELJA: onellendrzés keretében végzett mintavétel és vizsgalat
Jelen vannak:
Vizsgalt szennyvizkibocsato részérdl: Név: Toth Szabolcs
Beosztas: mivezetd
Vizsgalatot végz6 részérdl: Név: Kosa Andras
Beosztas: mintavevd
Jelen 1évé hivatalos személy(ek): Név:
Beosztas:
Képviselt szervezet:
A megrendeld ellenérzé mintat kért: igen - nem

A jelen jegyzékényv targya: a 27/2005. (XI1.6.) KvWM rendelet alapjan a 220/2004. (VIL.21.) Korm.rendelet 2. §-aban
meghatarozott jogalanyokra és tevékenységekre vonatkozd onellendrzés keretében a szennyvizkibocsatd teriiletérdl tdvozd szennyvizek

mennyiségi és mindségi vizsgalata, valamint a szennyviztisztitd izemeltetési kovetelményeinek vizsgalata. A mintavétel és vizsgalatok
az illetékes vizvédelmi hatdsag altal elfogadott dnellendrzési terv alapjan keriilnek elvégzésre.

Az dnellendrzés soran az onellendrzési tervben meghatarozott helyeken a mintavételek az alabbiak szerint keriilnek
elvégzésre:

A MINTAVETELRE ES A LABORATORIUMI VIZSGALATI IRANYRA VONATKOZO ADATOK:

Mintavétel Minta Napi atlagos| Mintavétel ([Mintavételi EOV Laboratériumi vizsgalati
(6nellendrzés) jellege: szennyviz | pontos ideje | hely KTJ [koordinata: kodok:
helye: mennyiség | (6ra,perc): |azonosito:
(m3): kezllete:| vége: Klasszikus | M(iszeres | Bioldgia:

analitika: | analitika:

Beérkezd nyers
szennyviz:
Hengersz(ird nyers szennyviz 16548 08:00 | 09:00 RSZT
nyomaoagan |évd
mintavételi csap
Tisztitott teleplilési
szennyviz: tisztitott
Nyomdakna szennyviz
bevezetési pontja

16540 08:05 | 09:05 RSZT

Mintavételi és mintatartdsitasi médszerek: MSZ ISO 5667-10:1995 (visszavont szabvany), MSZ EN ISO 19458:2007, MSZ EN
ISO 5667-3:2018

A mintavétel kivitelezésének és a vizsgalandé minta képzésének mdédja: mindsitett pontminta 5 részbdl 1 6ra alatt
Részmintak szama: 5 db

Iddjarasi viszonyok:

I 17

CSAPADEKMENTES IDO, ZAPORESS, SZITALO ESO, HAVASESO, HAVAZAS, HOOLVADAS

A befogadé megnevezése:  Tisza 331 +750 fkm

1/2




HELYSZINI VIZSGALATOK ADATAIL:

Fajlagos
2 . . elektromos | szabad R 10'
Minta Mintavétel PR vezeté- . Oldott | Uledék | .. P
azor}osité (6nellendrzés) Hom(srcs)t:eklet pH: képesség ak':gl“’ oxigén [térfogata u;?";i‘;o
szama helye: (uS/cm): | (mg/1): (mg/1): | (mi/I): (mi/1):

Beérkez6 nyers szennyviz:
14164 Hengersz(ir6 nyomdagan Iévé 23.8 7.55 1656
mintavételi csap
Tisztitott teleplilési szennyviz:
Nyomdakna bevezetési pontja

Helyszini vizsgalati médszerek: hémérséklet: MSZ 260-2:1955 1. fejezet, pH: MSZ EN ISO 10523:2012, fajlagos elektromos

vezetBképesség: MSZ EN 27888:1998, szabad aktiv klér: EI-9.:1997,MSZ 448-25:1981 oldott oxigén: ISO 17289:2014, iledék
térfogata: MSZ 260-46:1981 2. fejezet 2.3.2.szakasz

A mintavétellel parhuzamosan tartott helyszini szemle soran az alabbiak keriiltek rogzitésre (a kibocsato képviseldje
altal adott informacidk alapjan):

14165 24.4 7.19 1241

A szennyviz mindségét és mennyiségét befolyasold iizemzavarrdl bejelentés: nem érkezett - érkezett
Ha érkezett, akkor a bejelentés targya:

Az ellendrzés idépontjaban az iizemelési koriilmények atlagos - eltérd

Ha eltérd, akkor az eltérd lizemelés targya, indoka:

A szennyvizkibocsatoé képviseljének az dnellendrzés keretében végzett mintavételre, vizsgalatra és helyszini
szemlére vonatkozd esetleges észrevétele, nyilatkozata:

Egyéb megjegyzés:

Az énellendrzés keretében megvett mintak vizsgalatat a szennyvizkibocsatd dnellendrzési terve alapjan a Techno-Viz Kft. Laboratdrium
akkreditalt vizsgaldlaboratériuma végzi el. A 27/2005. (XIL.6.) KvWM rendelet 3.mellékletében elGirt, jelen ]egyzokonyvben nem
részletezett adatokat, informécidkat a szennyvizkibocsatd illetékes viziigyi hatdsag altal elfogadott Gnellendrzési terve és egyéb
dokumentacidi tartalmazzak.

Jelen mintavételi jegyz6kdnyv 2 oldal terjedelmd.

A jelenlévik a jelen jegyz6konyvet, mint az dnellenérzésen megallapitottak valésaghi rogzitését, a benne foglalt tartalommal
egyetértve alairasukkal hitelesitik.

Téth Szabolcs Kdsa Andras
vizsgald képviselGje
mintavevd

megrendeld képviseldje

Kapcsolattartd neve:Fiilop Lészld
Telefonszama:30 228 6803 Kenyeres Krisztina

a mintdt laboratdriumi vizsgélatra atvette
D&tum:2022.09.05



< TECHNO-VIZ KFT. LABORATORIUM

TECHNO V\FIIZ KFT. 5000 SZOLNOK, VizMU u. 1.
| Iy Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161

Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH &ltal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

VIZSGALATI JEGYZOKONYV S
Jegyz6konyv szama: 6042/22-SZVT/RSZT Mintavétel ideje: 2022.09.05
Megrendeld neve: Viz-és Csatornamlivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2022.09.05
Minta szarmazasi helye: Szolnok , Szolnok Szennyviztisztité Telep Minta tipusa: szennyviz
Mintavevé neve: Kdsa Andras Vizsgalat kezdete: 2022.09.06
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.09.15

Mintaazonosito szam: 14164

Mintavétel helye/minta megnevezése: Beérkezd nyers szennyviz: Hengersz(ir§ nyomdagén Iévé mintavételi csap

— Helyszini vizsgalatok adatai:

Vizsgalati paraméterek: ~ Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési médszer:
HOémérséklet 23.8 °c MSZ 260-2:1955 1.fejezet
pH 7.55 MSZ EN ISO 10523:2012
Fajlagos elektromos .
vezetSképesség 1656 uS/cm MSZ EN 27888:1998

— Laboratoriumi vizsgalatok adatai:

Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési médszer:
kémiai oxigénigény (KOI) 547 mg/| DIN ISO 15705:2003
biokémiai oxigénigény (BOLs) 350 mg/I EI-7.:1997
TS K 27 oo
ammonium-nitrogén 66.24 mg/| MSZ ISO 7150-1:1992
nitrit-nitrogén <0.03 mg/I MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvany)
nitrét-nitrogén <0.23 mg/I MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvany)
Kjeldahl nitrogén 91.9 mg/I MSZ EN 25663:1998
Osszes nitrogén 92.0 mg/I MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvany)
dsszes szervetlen nitrogén 66.2 mg/I MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvany)
Osszes foszfor 10.74 mg/I MSZ EN ISO 6878:2004 7. fejezet
sszes lebegd anyag 240 mg/I MSZ 260-3:1973 5. fejezet
Geszes [dbeg g lezfts 15 mg/! MSZ 260-3:1973 4. fejezet

Megjegyzés: Ezen vizsgélati jegyzokonyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masolasét a vizsgaldlaboratorium jévahagyasa nélkiil nem
szabad végezni! A vizsgdlati eredmények csak a vizsgalt mintékra vonatkoznak. A vizsgalattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogésait) 1 hénapon bell
sziveskedjen megtenni. A vizsgalati jegyz6konyv 2 szdmozott oldalt tartalmaz.

Szolnok,2022,09.15 Q / .
VASSO A : L\ )Q

- ~Kenyeres\Krisztina - Galgl Tamés
-laboratdriumvezets . U ligyvezet

vizsgélatért felel6s szemgly




5000 SZOLNOK, VizmU U. 1.

Tel.: (56) 525-065; Fax: (56) 525-161
Email: technoviz@technoviz.hu

Web: www.technoviz.hu

A NAH altal NAH-1-1274/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

TECHNO-ViZ KFT. TECHNO-ViZ KFT. LABORATORIUM

VIZSGALATI JEGYZOKONYV SRRl e
Jegyz6konyv szama: 6042/22-SZVT/RSZT Mintavétel ideje: 2022.09.05
Megrendel6 neve: Viz-és Csatornam(ivek Koncesszids Zrt.,Szolnok Minta beérkezésének ideje: 2022.09.05
Minta szarmazasi helye: Szolnok , Szolnok Szennyviztisztit6 Telep Minta tipusa: szennyviz
Mintavevo neve: Kdsa Andras Vizsgalat kezdete: 2022.09.06
Mintavétel jellege: Akkreditalt mintavétel Vizsgalat elvégzésének ideje: 2022.09.15

Mintaazonosito szam: 14165

Mintavétel helye/minta megnevezése: Tisztitott telepiilési szennyviz: Nyomdakna bevezetési pontja

— Helyszini vizsgalatok adatai:

Vizsgalati paraméterek: =~ Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési modszer:
HOmérséklet 24.4 °C MSZ 260-2:1955 1.fejezet
pH 7.19 MSZ EN ISO 10523:2012
Fajlagos elektromos .
vezetbképesség 1241 uS/cm MSZ EN 27888:1998

— Laboratoriumi vizsgalatok adatai:

Vizsgalati paraméterek: Mért érték: Mértékegység: Szabvany, mérési modszer:
kémiai oxigénigény (KOI) 48 mg/! DIN ISO 15705:2003
biokémiai oxigénigény (BOIs) 15 mg/I EI-7.:1997
?gggnigftf::rf;hz'sh\f;r?yaglggg <2.0 mg/! MSZ 1484-12:2002
ammaonium-nitrogén 0.18 mg/I MSZ ISO 7150-1:1992
nitrit-nitrogén 0.16 mg/I MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvany)
nitrat-nitrogén 6.59 mg/I MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvany)
Kjeldahl nitrogén 2.1 mg/I MSZ EN 25663:1998
Osszes nitrogén 8.9 mg/I MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvany)
Osszes szervetlen nitrogén 6.9 mg/I MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvany)
0Osszes foszfor 5.47 mg/I MSZ EN ISO 6878:2004 7. fejezet
oOsszes lebeg6 anyag 33 mg/I MSZ 260-3:1973 5. fejezet
oS (B el e <10 mg/| MSZ 260-3:1973 4. fejezet

Megjegyzés: Ezen vizsgélati jegyz6konyv csak a mellékletekkel egyiitt érvényes, kivonatos masoldsat a vizsgalolaboratérium jovahagyasa nélkiil nem
szabad végezni! A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt mintakra vonatkoznak. A vizsgélattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogasait) 1 hénapon beliil
sziveskedjen megtenni. A vizsgalati jegyz6kényv 2 szamozott oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2022.09.15 (™

LA %\ _ (]
vizsgalatért felelés szen,(ély Keriyeres Krisztina Galﬁ;l\:{amas

- +-laboratériumvezets - ligyveezet6




